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Dopo l’installazione 
 
La pellicola per vetri è stata applicata utilizzando una speciale soluzione di detergente e 
acqua, seguita da un passaggio con la racla per rimuovere l’acqua in eccesso.  
Tuttavia, il processo di asciugatura non è concluso e richiederà diversi giorni o settimane, a 
seconda delle condizioni climatiche locali. Nel frattempo, il vetro può apparire un po’ 
offuscato; ciò non deve causare preoccupazione. In caso di comparsa di bolle localizzate, 
non cercare di rimuoverle bucandole o premendole. Col tempo, l’adesivo porterà a termine il 
suo processo di legame e l’umidità scomparirà, lasciando il vetro perfettamente trasparente. 
Se dopo diverse settimane il vetro appare ancora offuscato, rivolgersi ai propri installatori. 
 
 

Rimozione della pellicola per vetri 
 
Sebbene tutte le pellicole Avery Dennison siano caratterizzate da un’eccellente resistenza ai 
graffi, è preferibile non utilizzare prodotti abrasivi. Servirsi di acqua saponata o di un 
detergente a base alcolica con un panno morbido. 
 

Attenzione! 
 

 Non pulire il vetro per un periodo di 30 giorni 
 

 Servirsi di materiali freschi e morbidi per lavare e asciugare la superficie della 
pellicola per vetri. 

 

 Non utilizzare detergenti a base di ammoniaca! Lavare il vetro con una soluzione 
delicata di detergente liquido e acqua. 

 

 L’uso di una pulitrice a vapore è sconsigliato. 
 
 

Conservare le presenti istruzioni a portata di mano e mostrarle ai responsabili 
della pulizia dei vetri. 
 
 
 
Il tuo professionista esperto di pellicole per vetri:  


